Dienstleistungsauftrag zur Einstellung eines

Aquariumcomputers

Fachhandels-Partner: Aquarienkontor

Fischfrisiert « Aquarienservice
Lavesumer Str. 72, 45721 Haltern am See /info@aquariumcomputer.de
@ 02902-6210439 (Mo-Do: 13.30-14.30 h)

O EXPRESS-SERVICE (bei eingereichtem GHL ProfiLux Computer. Versand innerhalb von ca. 1-5 Arbeitstagen)

Aquariumcomputer: ProfiLux 02 /Qplus2/3.10A UN QT/04/0Q4e/Q Light/ Q Mini / Q Mitras LX
LED-System: Wichtig, bitte unbedingt eintragen, Typ-Bezeichnung der LED-Leuchte(n)
Aquariummaf: Lénge: cm / Breite: cm / Hohe:

O anspruchsvolle Pflanzen (Aquascaping, etc)
O Gesellschaftsaquarium O Kaltwasserfische u. Axolotl
O  nur Fische

O einfache Pflanzen
O Cichliden
O LPS/SPS

O  keine Pflanzen
QO Diskus/Altum
O  Weichkorallen

Aquariumbesatz Stilwasser

Aquariumbesatz Meerwasser

Beleuchtung (004) Montag — Freitag (Sa/So): variable Beleuchtung (006)
(Sa+So abweichend), Kein Eintrag = Mo-So gleiche Zeit (links)
Sonnenaufgang: ab: Uhr ab: Uhr
Tageslicht: ab: Uhr ab: Uhr
Abendsonne ab: Uhr ab: Uhr
Mondlicht ab: Uhr bis: Uhr ab: Uhr bis: Uhr
Mondphasen Simulation: Oja  Unein
Wolkenflug: Oja  Unein Jahreszeitliche Beleuchtung ja Unein (verdndert die Beleuchtungsdauer der Tage)
Regentage: QMo QDi OMi dDo QFr QSa QSo / Verdunklung d20% Q30% Q40%

Gewitter (alle Tage gleich):

(nicht bei Daytime oder
SL- Biotop-/Nautic LEDs)

Mo UDi UMi QDo QFrQdSalSo /1. Uhr/ 2. Uhr/3. Uhr/ 4. Uhr

Intensitdt (moglich 1-10 Stufen, empf. Stufe 5): / Dauer: Q5 Min Q10 Min Q15 Min
Verdunklung: Q30% Q40% L50% Q60% d70% L80%

Steckdose 1 = °C-Sensor / Heizer Steckdose 2 = pH-Sensoren / CO2 Anlage Steckdose 3 = Filterpause / Pumpe

Steckdose 4 = Zeitschaltuhr / Bodenheizung Steckdose 5: Steckdose 6 :

pH-Sensor,  Sollwert: (bitte kH Ist-Wert mit angeben): (007) Temperatur-Sensor, ~ Sollwert: (009)
Redox-Sensor, Sollwert: (010) Leitwert-Sensor, Sollwert: (008)

O Filterpausenfunktion (011), schaltet den Filter (Steckdose) zur Fiitterung fiir Min aus und automatisch wieder ein (reduziert Phosphat)
Stromungspumpe iiber 1-10 V Steuerung

O Stromungspumpe 1 (015): Tunze, Typ: 60 Min: (%) Max: % Q Sinuswelle dRechteckwelle QFilterpause

Q Sinuswelle QRechteckwelle QFilterpause
O Sinuswelle QRechteckwelle QFilterpause

O Stromungspumpe 2 (015): Tunze, Typ: 60
O  Stromungspumpe 1 (015): GHL, Typ:

Min: (%) Max: %
Min: (%) Max: %

O Stromungspumpe 2 (015): GHL, Typ: Min: (%) Max: % O Sinuswelle dRechteckwelle QFilterpause
Filterpumpe tiber 1-10 V Steuerung inkl. Futterpausenfunktion

O Aquabee UP 5000 e / Leistung (%) (16) O GHL, Typ: / Leistung (%) (16)
U Nachfiillautomatik aus Vorratstank (082) W iiber Forderpumpe O iber GHL Doser, Dosierpumpe, Nr:

Wartungsfunktionen

U Wartung 1 / fiir manuellen Wasserwechsel und Wartungsarbeiten am Aquarium, alles aus (Licht reduzierte Beleuchtung) (081)

O Wartung 2 / fiir manuellen Wasserwechsel und Wartungsarbeiten am Aquarium, alles aus (Licht volle Beleuchtung) (081)

O Wartung 3/ alles an, Licht an, ideal fiir Wartungsarbeiten aulerhalb der Beleuchtungszeiten (081)

U Wartung 4 / fiir automatischen Wasserwechsel (alles aus, Licht 50%), Magnetventil Wasserwechsel ein fiir Min  (081)

Q Zeitschaltuhr 1 (019)  an: ,aus: an: , aus: an: , aus: an: , aus:

U Zeitschaltuhr 2 (020) an: , aus: an: , aus: an: ,aus: an: , aus:

Q Zeitschaltuhr 3 (021)  an: , aus: an: , aus: an: , aus: / an: , aus:

Doser-Einrichtung inkl. Kalibrierung (GHL Doser 2.1). Vorratsbehalter ml (fiir Fiillstandiiberwachung, wird in der Handy-App angezeigt).

O Pumpe3 ml/Tag
O  mit Kalibrierung
O mit Magnetrithrwerk

O Pumpe4 ml/Tag (023)
O  mit Kalibrierung (024)
O mit Magnetrithrwerk (026)

Pumpe 1 ml/Tag
mit Kalibrierung
mit Magnetrithrwerk

O Pumpe2 ml/Tag
O  mit Kalibrierung
U mit Magnetrithrwerk

Einbau 1. Erweiterungskarte PL- (025) QO Einbau 2. Erweiterungskarte PL- (025)

Kalkreaktorsteuerung (075) U Wasserkithlungspumpe (Scaping-Light Basic LED mit Wasserkiihlung und sep. Pumpe)
UVC Intervallschaltung, nachts 4 Stunden (wird fiir bepflanzte Aquarien, mit morgendlicher Diingung empfohlen) (083)

UVC Intervallschaltung 24 Std. Zyklus (2 an / 4 aus) (083)

o000 ODOD

Empfohlene Zusatzleistungen

O Datensicherung (inkl. 10 Jahre Speicherung) (029) O Individueller Anschlussplan (028) WFirmwareupdate auf neuste stabile Version (032)

Sofern Sie kein Gerit eingesendet haben beauftragen Sie uns den Aquariumcomputer beim u.g. Fachhéndler zu iibernehmen und nach erbrachter
Leistung an ihn (zur Auslieferung) zuriickzusenden. Sie beauftragen mit Ihrer Unterschrift einen verbindlichen Dienstleistungsauftrag gemal o.g.
Daten. Die Zahlung erfolgt per Vorkasse nach iibersandter Rechnung. Es gelten unsere AGB.

Mit meiner Unterschrift erteile ich einen verbindlichen und kostenpflichtigen Auftrag und bestétige, dass die Firma Aquarienkontor die zur
Einstellung erforderlichen Komponenten an DF-Aquarienservice iibergeben soll.

Vorname, Nachname: Straf3e, Nr:

Plz, Ort: Telefon: /

E-Mail: Ort, Datum, Unterschrift:




Preisliste DF-Aquarienservice und Fischfrisiert
fiir Dienstleistungsauftrag GHL Programmierservice Stand: 12/2025

Einrichtungs- / Programmierservice fiir GHL Aquariencomputer
(Geriit ist eingereicht worden). Preise / Stiick. Es gelten unsere AGB.

Grundpauschale Handling inkl. Riickversand GHL ProfiLux (001): 19,95 €
Grundpauschale Handlung inkl. Riickversand GHL Doser (002): 9,95 €
Beleuchtungssteuerung: 49,95 €  variable Beleuchtung + 24,95 €
Sensor / Stiick, inkl. Kalibrierung: 7,95 €
Dosierpumpeneinstellungen (inkl. Wochenplan, Fiillstand, Magnetrithrwert) / Stiick 595¢€
Magnetrithrwerk Einstellungen 295¢€
Dosierpumpenkalibrierung / Stiick 9,95 €
UVC-Klarer Intervallschaltung 595¢€
Auto Wasserwechsel, Wartungsfunktionen, UVC- und Wasserkiithlungsschaltung 595¢€
Strémungspumpen, Zeitschaltuhren, Karteneinbau, Filterpausenfunktion, sonst. Funktionen 5,95€
Nachfiillautomatik mit Steckdosen- oder Doserzuordnung 9,95 €
Kalkreaktorsteuerung iiber zwei pH-Sensoren 19,95 €
WLAN- Modul / Firmware Notfall-Update 19,95 €
Datensicherung (inkl. 10 Jahre Speicherung), wird empfohlen: 9,95 €
Individueller Anschlussplan (individuell nach Ihrer Programmierung), wird empfohlen : 9,95 €
Firmwareupdate auf neuste (stabile) Version, wird empfohlen: 9,95 €
Express-Service (Einrichtungs- / Programmierservice bei eingereichtem Computer 19,95 €

Versand innerhalb von ca. 1-5 Arbeitstagen)

Fernwartungsservice via Teamviewer

Der Fernwartungsservice bietet sich vor allem an, wenn Geriite bereits beim Kunden vor Ort sind, verstellt wurden, abgestiirzt sind
z.B. Notfall-Update nach missgliicktem Firmwareupdate oder fiir eine Unterstiitzung zur WLAN- und My-GHL Cloud Einrichtung fiir
Nutzung der GHL App.

O Fernwartungs-Grundpauschale iiber Teamviewer 24,95 € Grundpauschale | 19,95 € angef. 15 Min. (www.teamviewer.com)

O Wochenend- / Spit- / Feiertagszuschlag (Werktag ab 20.00 Uhr / Sa. ab 16.00 Uhr) 39,95 €


http://www.teamviewer.com/

